
Tintas Base Agua Cabezal Piezo
Disponibles para las siguientes 
impresoras InkJet (en todos sus 
modelos y versiones):

TMEpson

TMAgfa

TMMutoh

TMRoland

TM Stylus PRO
7X00/9X00
4XX0/7XX0/9XX0 
7700/9700/7900/9900
T3000/5000/7000
 

TMSherpa  
TMGrand Sherpa  

TM TMFalcon  y RJ

TMHi-Fi JET  
TMCammJet

La amplia gama de tintas  London 

Inkjet cubre la mayoría de las 

impresoras  de base agua con cabezal 

térmico del mercado.

Si no encuentra su impresora 

especifica en nuestra lista no dude en 

ponerse en contacto con nosotros.

Las tintas London Inkjet pigmentadas para cabezales piezoeléctricos Epson,  

reproducen exactamente las propiedades físicas y de color de las tintas de las 

impresoras Epson y otros fabricantes originales OEM.

London Inkjet ofrece en todos sus modelos de tintas pigmentadas para impresoras de 

cabezales piezoeléctricos DX4/DX5/DX6/DX7 una reproducción perfecta de las 

propiedades y colorimetría de los diferentes modelos existentes, lo que le permite 

ofrecer una alternativa a las tintas de los fabricantes originales OEM con la mitad del 

costo de estas, pero manteniendo en todo momento la misma calidad y propiedades 

cromáticas que las tintas originales.

Las tintas pigmentadas para cabezal piezoeléctrico de London Inkjet se caracterizan 

por el uso de los pigmentos y dispersiones de la más alta calidad disponible en el 

mercado, lo que asegura una duración en exteriores de las impresiones realizadas con 

ellas de igual o mayor duración que las que proporcionan las tintas de los fabricantes 

originales.

Todas nuestras tintas pigmetadas han sido desarrolladas con la idea de la simplicidad de 

uso como objetivo. El usuario tan solo tiene que reemplazar su cartucho original 

cuando se haya agotado por el cartucho correspondiente London Inkjet, y continuar 

imprimiendo. Gracias a un perfecto ajuste de las tintas respecto a las originales no es 

necesario realizar ningún ajuste en las curvas de color del RIP o en los parámetros de 

impresión de la máquina. 

Beneficios de las tintas pigmentadas piezoeléctricas de London Inkjet:

Formulación especial para cada tipo y modelo de impresora.

Funcionamiento totalmente plug & print. Insertar y funcionar.

Perfecta adhesión sobre toda la gama de materiales usados con las originales.

Duración en exteriores igual o superior a la de la tinta original OEM.

Colores brillantes con una gama cromática que reproduce la de las originales.

Cambio rápido y sencillo desde las tintas originales. Cartucho a cartucho.



Presentación:

Instalación:Gama de colores:

Cian

Magenta

Amarillo

Photo Negro

Cian Light

Magenta Light

Naranja

Verde

Gris

Light Gris

Matte Negro

Las tintas pigmentadas para cabezal piezoeléctrico de 
London Inkjet están disponibles en cartuchos de 
diferentes tipos, desde los 220ml hasta  los 950ml, 
dependiendo de la marca y modelo de la impresora.

Duración en exteriores:

Las tintas pigmentadas de London Inkjet han sido 
diseñadas y fabricadas emulando las propiedades de las 
tintas del fabricante original OEM, por lo que la duración 
de estas en exteriores será la misma que la de las tintas 
originales.

Almacenaje:

Para conseguir la máxima duración de almacenaje y uso 
de las tintas pigmentadas de London Inkjet se deben 
almacenar entre 10ºC y los 35ºC lejos de la luz solar 
directa.
Bajo estas condiciones su vida útil es de 2 años desde la 
fecha indicada de fabricación.

La instalación de las tintas de base agua para cabezal 
piezoeléctrico de London Inkjet  es tan sencilla como 
retirar el cartucho original cuando este se haya agotado y 
sustituirlo por un cartucho de tinta del modelo 
correspondiente de London Inkjet y continuar 
trabajando.
No se necesita limpiar las lineas de alimentación de tinta ni 
realizar ningún ajuste de color en el plotter o el RIP,  ya que 
las tintas para cabezal piezoeléctrico de London Inkjet  
son una perfecta reproducción de las originales.
Para instalación en sistemas de alimentación en continuo o 
en plotters que estén usando otras tintas diferentes a las 
originales OEM consulte la hoja técnica correspondiente.

Desarrollo:

Las tintas pigmentadas para cabezal piezoeléctrico de 
London Inkjet han sido desarrolladas con colorantes y 
pigmentos de la más alta calidad y con las más avanzadas 
técnicas, para asegurar las partículas más pequeñas 
posibles y asegurar un perfecto funcionamiento de su 
impresora.
Durante el desarrollo y producción de las tintas London 
Inkjet se chequean continuamente parámetros y 
propiedades de la tinta como son viscosidad, tensión 
superficial, distribución de las partículas, densidad óptica, 
gama cromática y otros, para asegurar la máxima calidad y 
una gama de colores repetible lote tras lote.
Para más información solicite nuestras hojas MSDS 
(Material Safety Data Sheet) o contacte con nosotros.

Importado por:

Jovara 442
Calella 08370 Spain
tlf: 34 93 766 57 82
fax: 34 93 766 57 82
email: inksigne@inksigne.es
www.inksigne.es


